Technisches Datenblatt

ABR - WINKELVERBINDER (9015 100)

ABR Winkelverbinder sind
besonders fiir Anschliisse c €
geeignet, bei denen

groBe Krifte libertragen
werden miissen. Die ABR
Winkelverbinder sind mit
Rippen versehen.

ETA-06/0106, DE-DoP-e06/0106, FR-DoP-e06/0106

EIGENSCHAFTEN

| (e
e

Stahlqualitat:
S 250 GD +Z 275 gemaR DIN EN 10346

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 ym

. Hohe Steifigkeit durch beidseitige Aufkantung

. Hohe Belastungswerte

. Optimiertes Nagelbild

. ABR100: Bohrungen @12mm fir M10er Bolzen

. ABR100: Betonanschluss mit nur einem Bolzen
moglich

. ABR9015: Weniger Gewicht- dadurch bessere
Handhabung im Lager

. ABR9015: @13 mm Bolzenldcher fiir konstruktive
Befestigungen

ABR9015

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

. Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:

. Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

. Die ABR Winkelverbinder werden fir Holz/Holz , Holz/Beton oder Holz/Stahl Anschliisse verwendet, sowie
besonders zur Ubertragung von groBen Kréften.
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Abmessungen [mm] Schenkel A Schenkel B
Artikel A B C t @5 [mm] | 912 [mm] | @13 [mm] Q[:fﬁ(n?z @5 [mm] | 912 [mm] | @13 [mm]
ABR9015 89 89 60 15 10 - 1 - 10 - 1
ABR100 100 100 90 2 10 1 - 1 14 1 -

Tragfahigkeiten - Balken an Balken - Vollausnagelung
Verbinungsmittel Charakteristische Tragfahigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN]
Artikel henkel henkel
e Zn el e gn ° Rik Rok =Rk Rax = Rsi!"
Anzahl Anzahl [CNA4.0x50|CNA4.0x60] CSA5.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60| CSA5.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60| CSA5.0x40
5/
ABR9015 8 10 54 6.6 11.6 8 9.6 10.5 - - kmod?0.4
min (25,8 ;
ABR100 10 14 15.7 19.7 24/ 14.2 16.7 20.3 5.1 5.1 5.1
kmod”0.4)

1) b=75mm;e =130 mm
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ABR - WINKELVERBINDER (9015 100)

Charakter. Tragfahigkeit - Holz an Beton - 2 Winkelverbinder pro Anschluss

Tragfahigkeiten - Balken an Beton
Artikel Verbinungsmittel Charakteristische Tragfahigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN]
e Schenkel A Schenkel B Rik Rok = Rak Rax = Rox
Anzahl Typ Anzahl Typ CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x40
. min (20,6; min (26,6;
ABR100 1 210 10 CNA 21,6 /kmod) | 21,6 /kmod) 8.7 10.9 10.4

Bolzenanker z.B. WA, BOAX |l oder gleichwertig, sind separat nachzuweisen, siehe hierzu weitere Angaben in der aktuellen ETA.

Weitere Informationen zu den Befestigungsarten, die im Schenkel A verwendet werden kénnen, finden Sie in den Spalten der Tabelle mit den
charakteristischen Kapazitaten. Geeignete Anker finden Sie im Simpson Strong-Tie-Ankerprogramm. Typische Ankerldsungen sind BOAXII, SET-XP,
WA, AT-HP, abhangig von Betontyp, Abstand und Randabstand.

Bemessung
Fir die Uberlagerung der Einwirkungen ist nachzuweisen:
2
Fig  Fasd Fy3.4 <1
Rig Ry Rap3a) —
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ABR - WINKELVERBINDER (9015 100) Strong'Tie

INSTALLATION
Befestigung

. Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xf Kammn&geln oder CSA5,0xt Schrauben. Zur Befestigung am Beton oder Stahl
werden M10 Bolzenanker verwendet.

Poutre ou support rigi ide Poutre ou support rigide

pave 1 *)T;' }—t’;
7 7

support rigide 2 équerres par assemblage 1 6querre par assemblage
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